
HAVANA GROS
        Гавана Гро

минеральная штукатурка 
            Покрытие с эффектом пористого бетона и камня                                             

Havana Gros –  100% минеральная штукатурка на основе извести с использованием натурального
гранулята  крупной  фракции,  благодаря  которому  возможно  создание  разнообразных  эффектов  с
характерной пористостью.  Для внутренней и фасадной отделки.  Прекрасно подходит для создания
разнообразных современных эффектов стилей  Лофт и Эко, а также эффектов травертино, марморино
и т.д.  

* экологичность ( безопасность для человека и окружающей среды)
* биостойкость (не поражается бактериями, плесенью, грибком)
* паропроницаемость, негорючесть
* вариативность эффектов
* легкость в нанесении

ФАСОВКА: 
Грунт Sénicryl  –  1 л, 2,5 л  и  10 л, база порошок Havana Gros – 10 кг.

РАСХОД:   
Грунт Sénicryl – 1 л на 8 м2, база Havana Gros -  10 кг на 10 м2. 

РАЗВЕДЕНИЕ:  
Грунт Sénicryl   готов  к  применению.  Допустимо  разбавление  водой  до  10%.  База Havana Gros
разводится водой (на 5 кг приблизительно 2,5 – 3 л воды).     

КОЛЕРОВКА / ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА:   
База Havana Gros колеруется  сухими  минеральными  красителями  Pigments или  жидкими
универсальными красителями.
Жидкий краситель для покрытия Havana Gros необходимо предварительно растворить в воде, а затем
в этот состав постепенно  добавить порошок Havana  Gros и размешать при помощи строительного
миксера на маленькой скорости.
В  случае  использования  сухого  красителя  Pigments,   возможен  как  и  вышеописанный  порядок
колеровки так и другой способ, при котором сухой краситель можно добавить в порошок  Havana
Gros, перемешать миксером, а затем полученную смесь добавить постепенно в воду.
После  тщательного  размешивания  состав  необходимо  оставить  на  5-10  мин,  а  затем  еще  раз
размешать и приступить к работе.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 
Поверхность  должна  быть  гладкой,  ровной,  однородной,  сухой,  предварительно  обработанной
грунтом глубокого проникновения, а затем  грунтом-подложкой Sénicryl. Время высыхания грунта 6-
8 часов.

НАНЕСЕНИЕ:  
Havana  Gros,  благодаря  своей  эластичности,  позволяет  создавать  самые разнообразные  эффекты:
«эффект  классический»,  под  «венецианку»,  «эффект  бетона»,  «эффект  опалубки»,  «эффект
состаренных  бетона», «под травертино» и тд.



Эффект классический: 
Нанести первый тонкий слой  кельмой  из нержавеющей стали. Когда покрытие немного подсохнет
(пропадет  блеск, но будет еще влажным на ощупь) можно приступать к нанесению 2-го слоя. Если
же 1-й слой высох полностью, то рекомендуется перед нанесением 2-го слоя увлажнить поверхность
мокрым валиком, осуществляя  обработку снизу вверх во избежание возможных подтеков. Нанести
второй слой базы,  создавая рисунок. Тщательно разровнять  кельмой, нажимая на инструмент и
держа его под углом к поверхности.  После полного высыхания (12 – 24 ч) можно приступить к
нанесению защитного пчелиного воска Cire pour stuc или Decors de Provence. Воск наносится губкой
или специальной  варежкой. Для придания дополнительной выраженности защитный воск можно
заколеровать в нужный оттенок.
 Во  влажных  помещениях  (за  исключением  зон  с  прямым  попаданием  воды)  также  возможно
использование   лака  Vernis Satin de Protection.  Для  придания  дополнительного  декоративного
эффекта в защитный лак или воск рекомендуется добавить перламутровую пудру.  

ВЫСЫХАНИЕ:
Покрытие сухое на ощупь через 3 часа. Окончательное высыхание не менее 48 часов (в зависимости
от влажности и температуры в помещении). Полное – через 15 дней.

УХОД: 
После полного высыхания (15 дней),  для удаления пыли и легких загрязнений можно протирать
влажной губкой без нажатия.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Полученную смесь  хранить при температуре от +5 до +25С, в открытом колерованном виде -  не
более 6 часов.
Рекомендуется работу по нанесению материала производить одним и тем же специалистом.
Перед  нанесением  на  поверхность  необходимо предварительно  сделать  выкрас  для  согласования
фактуры и цвета.

          

         ВНИМАНИЕ: Поставщик не несет ответственности за результаты нанесения краски с нарушением
         вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров,  а также за
         неполное совпадение расцветок.                                 


