
PLATRE LISSE
Платр Лисс

минеральная тонкоструктурная штукатурка на водной основе
Покрытие с эффектом гладкой патины

Plȃtre lisse -   минеральная штукатурка на водной основе для внутренней отделки стен, имеющая в
своем составе 95% натуральных природных компонентов.  Покрытие с эффектом гладкой патины в
Прованском стиле специально адаптировано для современных лаконичных интерьеров, тем не менее
сохраняет традиционную французскую атмосферу. 

* экологичность ( безопасность для человека и окружающей среды, классификация А+)
* паропроницаемость, негорючесть
* универсальность применения
* без запаха
* эластичность материала
* легкость в  нанесении

ФАСОВКА: 
Грунт Sénicryl - 1 л,  2,5 л  и  10 л,  База Plȃtre lisse -  8 кг,
Воск Cire Décor de Provence   - 1 л и  3 л.

РАСХОД: 
Грунт Sénicryl  1л на 8 м2, База Plȃtre lisse 8 кг на 12  м2.
Воск Cire Décor de Provence  1л на 8 м2.

РАЗВЕДЕНИЕ: 
Грунт Sénicryl - готов к применению,  допустимо разбавление водой до 10%.
База Plȃtre lisse - готова к применению,  Воск Cire Décor de Рrovence - готов к применению.

КОЛЕРОВКА:   
Воск Cire Décor de Рrovence  колеруется жидкими универсальными красителями.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 
Поверхность  должна  быть  гладкой,  ровной,  однородной,  сухой,  предварительно  обработанной  грунтом
глубокого проникновения, а затем  грунтом-подложкой Sénicryl. Время высыхания грунта 6-8 часов.

НАНЕСЕНИЕ: 
База  Plȃtre lisse наносится  металлической или пластиковой кельмой хаотичными движениями,  придавая
поверхности желаемую фактуру. При необходимости можно пригладить пластиковым шпателем шпатулеткой.
В зависимости от толщины слоя нанесенного материала  время высыхания от 12 до 24 часов.
После высыхания базы  Plȃtre lisse  можно приступать к нанесению защитного декоративного воска
Cire  Décor  de  Рrovence,  предварительно  заколеровав  его  в  нужный оттенок.   Воск  наносится  круговыми
движения  специальной  варежкой  из  овечьей  шерсти.   Для  достижения  глубины фактуры,  рекомендуется
удалить излишки воска чистой стороной варежки или же специальным пластиковым шпателем шпатулеткой.
Для создания многоцветного эффекта  можно использовать несколько цветов воска, а также добавить в воск
перламутровую пудру. 
 
ВЫСЫХАНИЕ:
Покрытие сухое на ощупь через 4 – 6  часов. Окончательное высыхание не менее 24 часов (в зависимости от
влажности и температуры в помещении). Полное – через 15 дней.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
При температуре от +5С до +25С.



УХОД: 
После полного высыхания (15 дней),  для удаления пыли и легких загрязнений можно протирать влажной
губкой без нажатия.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для увеличения износостойкости покрытия на высохший воск (примерно через 7 дней) нанести защитный  лак
Vernis de protection. 
Рекомендуется работу по нанесению материала производить одним и тем же специалистом.
Перед  нанесением  на  поверхность  необходимо  обязательно  сделать  пробный  выкрас  для  согласования
фактуры и цвета.
          

ВНИМАНИЕ:  Поставщик  не  несет  ответственности  за  результаты  нанесения  краски  с  нарушением
вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров,  а также за неполное
совпадение расцветок 


