
                                                                                                   

PRESTIGE
Престиж 

краска на водной основе с минеральными наполнителями 
Покрытие с эффектом выраженного металлического блеска  

                            

Prestige -  декоративное покрытие на водной основе с минеральными добавками. Для внутренних
работ.  Имеет  выраженный  блеск  за  счет  добавления  в  нее  концентрированного  количества
металлических частиц,  придающих ей способность  «играть» в зависимости от влияния света,  его
яркости, цвета и угла направленности. Краска  Prestige также обогащена акриловыми полимерами,
благодаря которым она обладает повышенной стойкостью к механическим воздействиям и влаге, а
также имеет отличную сцепку с поверхностью.
Предназначена  для  стильных  помещений  с  эксклюзивным  интерьером,  является  отличным
дополнением для интерьеров в стиле Лофт, Индастриал, Эко и т.п.  для фрагментарной отделки и
создания  контраста,   а  также  для помещений  с  интенсивным проходом,  кухонь,  ванных комнат,
санузлов, декорирования карнизов, плинтусов и других элементов.

* экологичность ( безопасность для человека и окружающей среды, классификация А+)
* паропроницаемость, негорючесть
* стойкость к механическим воздействиям и влаге
* выраженный блеск металла
* без запаха
* легкость в  нанесении

ФАСОВКА: 
Грунт Sénilisse - 1 л,  2,5 л  и  10 л,  База  Prestige - 1л,  3л.

           
РАСХОД: 
Грунт Sénilisse   1 л на 10 м2,  База Prestige  1 л на 7 м2.
                                              
РАЗВЕДЕНИЕ: 
Грунт Sénilisse - готов к применению, допустимо разведение водой до 10 %.
База Prestige -  готова к применению.

КОЛЕРОВКА: 
База  Prestige  имеет 3 базовых цвета (серебро, золото, бронза),  которые, при необходимости, колеруются
жидкими универсальными красителями.
Рекомендуется также заколеровать грунт Sénilisse в выбранный цвет покрытия Prestige.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 
Поверхность  должна  быть  гладкой,  ровной,  однородной,  сухой,  предварительно  обработанной  грунтом
глубокого проникновения, а затем  грунтом-подложкой Sénilisse. Время высыхания грунта 6-8 часов.
НАНЕСЕНИЕ: 
Нанести первый слой краски Prestige  специальной кельмой из нержавеющей стали тонким слоем
перекрестными движениями для получения базовой сцепки. Время высыхания 6 - 8 часов. 
Второй  слой  краски  Prestige   наносится  специальной  кельмой  из   нержавеющей  стали,  щеткой,
кистью, морской губкой и т. д.  В зависимости от выбора инструмента Prestige позволяет добиваться
различных декоративных эффектов. 

ВЫСЫХАНИЕ:
Покрытие сухое на ощупь через 6 – 8  часов. Окончательное высыхание -  не менее 24 часов (в
зависимости от влажности и температуры в помещении). Полное  - через 15 дней.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
При температуре от +5С до +25С.

УХОД: 
После полного высыхания (15 дней),  для удаления пыли и легких загрязнений можно протирать
влажной губкой без нажатия.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для  зон  с  интенсивным  проходом  или  влажных  помещений,  после  окончательного  высыхания
покрытия  Prestige,  рекомендуется  нанесение  дополнительного  финишного  слоя  лака  Vérnis  de
protection, разведённого водой на 30-50%.
Рекомендуется работу по нанесению материала производить одним и тем же специалистом.
Перед  нанесением  на  поверхность  необходимо  обязательно  сделать  пробный  выкрас  для
согласования фактуры и цвета.
     
     
ВНИМАНИЕ:  Поставщик  не  несет  ответственности  за  результаты  нанесения  краски  с
нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров,  а
также за неполное совпадение расцветок


