
CRISTAL
Кристал

краска на водной основе с минеральными наполнителями 
Покрытие с эффектом перламутрового шёлка

Cristal -  краска на водной основе с большим содержанием минеральных добавок.  Для внутренних
работ.  Создает  на  стенах   эффект  шелковой ткани с нежным перламутровым блеском.   Придает
интерьеру праздничный вид и позволяет ощутить чарующую роскошь величественных дворцов и
всю нежность шелка вокруг себя и близких вам людей. 

* экологичность ( безопасность для человека и окружающей среды, классификация А+)
* паропроницаемость, негорючесть
* благородный праздничный аспект
* без запаха
* легкость в  нанесении

ФАСОВКА: 
Грунт Sénilisse - 1 л,  2,5 л  и  10 л,  База Cristal – 1 л,  3 л  и 10 л.

           
РАСХОД: 
Грунт Sénilisse   1 л на 10 м2,  База Cristal  1 л на 8 м2.
                                              
РАЗВЕДЕНИЕ: 
Грунт Sénilisse - готов к применению, допустимо разведение водой до 10 %.
База Cristal -  готова к применению. 
    
КОЛЕРОВКА:   
База Cristal  колеруется жидкими универсальными красителями.
Рекомендуется также заколеровать грунт Sénilisse в выбранный цвет покрытия Cristal.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 
Поверхность  должна  быть  гладкой,  ровной,  однородной,  сухой,  предварительно  обработанной
грунтом глубокого проникновения, а затем  грунтом-подложкой Sénilisse. Время высыхания грунта
6-8 часов.

НАНЕСЕНИЕ: 
Нанести  первый слой краски  Cristal специальной кельмой из  нержавеющей стали (или валиком).
Время высыхания 4-6 часов. 
Второй  слой  краски  Cristal наносится  специальной  кельмой  из   нержавеющей  стали,  щеткой,
морской  губкой  и  т. д.   В  зависимости  от  выбора  инструмента  Cristal позволяет  добиваться
различных декоративных эффектов. 
Краска  Cristal может также использоваться как финишный перламутровый слой для  фактурных
декоративных материалов, таких  как Décors de Provence, Badigeons de Chaux, Havana,  Havana Gros.

ВЫСЫХАНИЕ:
Покрытие  сухое  на  ощупь  через  4  часа.  Окончательное  высыхание  -   не  менее  24  часов  (в
зависимости от влажности и температуры в помещении). Полное  - через 15 дней.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
При температуре от +5С до +25С.



УХОД: 
После полного высыхания (15 дней),  для удаления пыли и легких загрязнений можно протирать
влажной губкой без нажатия.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для  зон  с  интенсивным  проходом  или  влажных  помещений,  после  окончательного  высыхания
покрытия  Cristal,  рекомендуется  нанесение  дополнительного  финишного  слоя  лака  Vérnis  de
protection, разведённого водой на 30-50%.
Рекомендуется работу по нанесению материала производить одним и тем же специалистом.
Перед  нанесением  на  поверхность  необходимо  обязательно  сделать  пробный  выкрас  для
согласования фактуры и цвета.
        
  
ВНИМАНИЕ:  Поставщик  не  несет  ответственности  за  результаты  нанесения  краски  с
нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров,  а
также за неполное совпадение расцветок


